                         清城审批环表〔2019〕40号

关于《广东质检院消防检测部（清远）实验场地建设项目建设项目环境影响报告表》的批复

广东产品质量监督检验研究院：

你单位报批的《广东质检院消防检测部（清远）实验场地建设项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目租赁位于广东省清远市清城区石角镇德龙大道28号金发科技高分子新材料产业基地B2栋全部、C4栋部分厂房作为经营场所，总建筑面积为10000m2，其中B2栋厂房中心地理坐标为E112°58'14.08"，N23°29'21.18"，C4栋厂房中心地理坐标为E112°58'18.02"，N23°29'26.95"。项目主要从事质检技术服务，主要包括防火门、防火窗、防火排烟阀门、消防风机、钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、建材等防火测试，
预计年防火测试防火门1500樘、防火窗500樘、防火排烟阀门1500台、耐火砖及砂石200t、消防风机1500台、钢结构防火涂料5000kg、木质家具及建材200kg、饰面型防火涂料100kg。
二、根据报告表的评价结论，在你单位全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你单位应按照报告表内容组织实施。 

三、根据清远市生态环境局清城分局《关于广东质检院消防检测部（清远）实验场地建设项目申请总量控制指标的审核意见》（清城环总量函〔2019〕30号），项目建成后，其大气污染物总量控制指标为：VOCS0.133t/a、SO20.147t/a、NOx1.428t/a。
四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。   
清远市清城区行政审批局
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列表明确工程内容


已列表明确项目工程组成







